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CAPITOLUL I GENERALITATI
ART. 1 DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplici la executarea terasamentelor pentru modernizarea, constructia si
reconstructia drumurilor publice. El cuptinde conditiile tehnice comune ce trebuie si fie indeplinite la
executarea debleurilor, rambleurilor, transportutilor, compactatea, nivelarea si finisarea lucririlor, controhul
calititii i conditiile de receptie.

ART. 2 PREVEDERI GENERALE
2.1.  La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914/84 si alte standarde si

normative in vigoare pini la data de executie, in misura in care acestea completeazi §i nu contravin
prezentului caiet de sarcini.

2.2, Antreprenorul va asigura prin mijloace proptii sau prin colaborare cu alte unititi de specialitate,
efectuatea tuturor incercirilor si determinirilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3.  Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea misurilor tehnologice si organizatorice care si
conduci la respectarea stricti a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.4.  Antreprenorul este obligat si tini evidenta zilnici a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor
si a celorlalte cerinte.

CAPITOLUL II MATERIALE FOLOSITE
ART.3 PAMANT VEGETAL

Pentru acoperitea suprafetelor ce urmeazi a fi insiméntate sau plantate se foloseste pimant vegetal
rezultat de la curiirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren.

Pimantul vegetal nu va contine pietre, bulgiri, ridicini sau materiale similare, cu dimensiuni mai
mari de 50mm indiferent de cantitate §i nici bulgiri de argili sau alte materiale necorespunzitoare, cum ar fi
material plastic, cirimizi, lemn sau metal.

ART 4 CONDITII DE ADMISIBILITATE PAMANTURI PENTRU
TERASAMENTE
4.1.  Identificarea si clasificarea pimantului va fi ficutd conform SR EN ISO 14688- 1/2004 si SR EN

ISO 14688-2/2005, iar categoriile si tiputile de pimanturi care se folosesc la executarea terasamentelor vor
fi conf. AND 530, STAS 2914-84 i prezentate in tabelele 1a si 1b.

4.2.  Pimanturile clasificate ca “foarte bune” pot fi folosite in orice conditit climaterice §i hidrologice, la
otice inilfime de terasament, fird a se lua misuri speciale.

4.3.  Pimantirile clasificate ca” bune” pot fi"de asemiénea utilizate in orice’ ‘conditii " climaterice;
hidrologice si la orice inilfime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie adecvati.

44.  Pimanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocte in cazul cand conditiile hidrologice locale
sunt mediocte si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3-90 privind
acfiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de drum.

4.5.  In cazul terasamentelorin debleu sau la nivelul terenului, executate in pimanturi rele sau foarte rele
sau a celot cu densitate in stare uscati compactati mai mici de 1,5 g/cme, vor fi inlocuite cu pamanturi de
calitate satisficitoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu liani (vat, cenusi de furnal, lianti hidarulici etc.).
Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toati litimea platformel, la 0 adincime de minimum 20 ¢m in cazul
pimanturilor rele si de minimum 50 cm i1 cazul pimanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in
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stare uscati compactati mai mici de 1,5 g/cmc. Adincimea se va consideta sub nivelul patutui drumului si
se va stabili in functie de conditiile locale conctrete.

Tabelul 1a
Granulozitate Coeficient| Indice de | Umflare| Calitate
Continut in parti fine de neuni- | plasticitate | liberd | material
Denumnirea si caracterizarea principalelor tipuri de paménturi Simbol in % din masa totald pt: formitate | Ip pentru pentru
fractiunea terasa-

d<0,005 min|d<0,05 min|d<0,25 min Un sub 0,5 mm| Ul% mente

1. Pamanturi necoezive grosiere  |cu foarte putine pérti fine, neuniforme
fractiunea mai mare de 2 mm (aranulozitate continud)

reprezintd mai mult de 50% insensibilitate la inghet-dezghet si la variatiile 1a >5 Foarte
Blocuri, bolovénis, pietris de umiditate bund
<1 <10 <20 o]
idem 1a, insd uniforme (granulozitate continug) 1b <5 Foarte
= bund
2. Pémanturi necoezive mediisi  |cu pArti fine, neuniforme (granulozitate
fine (fractiunea mai mic de 2 mm |continué) sensibifitate mijlocie la inghet-
reprezintd mai mult de 50%) dezghet, insensibile la variatiile de umiditate Foarte
Nisip cu pietris, nisip mare 2a >5 bund
mijlociu sau fin
<6 <20 <40 <10
giem 2§, Tn§5 uniforme (granulozitate b <5 Bun

fiscontings
3. Pamanturi necoezive medii si  |cu multe p3rti fine, foarte sensibile la inghet-
fine (fractiunea mai micd de 2 mm |dezghet, fractiunea find prezintd umflare libers
reprezintd mai mult de 50%) cu  |{respectiv contractie) redus¥ 3a - <40 | Mediocrd
liant constituit din pdmanturi

coezive, Nisip cu pietris, nisip >6 >20 240 | >10
mare, miijlociu sau fin cu liant I
préfos sau argilos :?em 3:‘, |r355 fractlu:1ea find prezintd umflare 3b R >40 | Medioers
berd medie sau mare
NOT: In terasamente se poate folosi si material provenit din derocari, in conditiile aratate in prezentul tabel.
Tabelullb
Indice de | Umflare| Calitate
Granulozitate plasticitate | liberd8 | material
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de p&manturi Simbol Ip pentru pentru
Conform nomogramei Casagrande fractiunea terasa-
sub 0.5 mm| Ul% mente
4. Padmanturi coezive: anorganice cu compresibilitate si umflare liberd
nisip préfos, praf nisipos, reduse, sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet | 4a <10 <40 | Mediocrd
nisip argilos, praf
praf argilos nisipos,
praf argilos, argild prafoas3 anorganice cu compresibilitate mijlocie si
nisipoass, argild prafoass, umfiare liberd reduse sau medii, foarte 41b <35 <70 | Mediocr
argild, argild grasd sensibile la inghet-dezghet 70
60 £
anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate si ;.7 £ 7
umflare liberé reduse si sensibilitate mijlocie la | 4c A P LA <10 | <40 |Mediocrd
inghet-dezghet T T i
R 4 OF e
anorganice cu compresibilitate 5i umfiare fibers Y S
mate, sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet 4d 0 J S »35 >70 Rea
4c
0 T al 1L{ kL (U ™ TiT
anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate Limtis do scmmpers Ve
mijlocie si-umflaré liberd redusa sau medie, ) <35 <75 Rea

foarte sensibile la inghet-dezghet

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate
mare, umflare liberd medie sau mare, foarte 4f - >40
sensibile fa inghet-dezghet

*: Materiile organice sunt notate cu MO

4.6.  Realizarea terasamentelor in rambleu, In care se utilizeazi pimianturi 4d (anorganice) si 4e (cu
matetii organice peste 5%) a ciror calitate este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in operi si
eventualele misuri de imbunititire si fie fundamentate cu probe de laborator pe considetente tehnico-
economice.

4.7.  Nu se vor utiliza in ramblee piminturile organice, miluri, nimoluri, pimanturile turboase si
vegetale, pimanturile cu consistenti redusi (cate au indicele de consistentd sub 0,75%), precum si
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pimanturile cu continut mai mate de 5% de siruri solubile in api. Nu se vor introduce in umplututi, bulgiri
de pdmant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, ridicini, crengi, etc).

ART.5 APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactitii rambleurilotr nu trebuie si fie murdari si nu trebuie si contind matetii
organice in suspensie.

5.2.  Apa silcie va putea fi folositi cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactirii terasamentelor din
spatele lucririlor de arti.

5.3.  Eventuala adiugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se va face decit cu
aprobarea Consultantului, aprobare cate va preciza si modalititile de utilizare.

ART.6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Piminturile cate se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie si
aibd calititile pimanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pimantuti nu trebuie si aibi elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
7.1. Verificarea calititii pdméntului consti in determinarea principalelor caractetistici ale acestuia, previzute
in tabelul 2.

Tabel 2:
Nr. Caracteristici cate se verifici Frecvente minime Metode de
crt determinare conform
1 Compozitia granulometrici In functie de heterogenitatea | STAS 1913/5 SR EN
dmantului utilizat, insi nu va
pﬁ mai mici decat trei teste in e e
2 Limita de plasticitate sectiuni diferite (dreapta, ax, STAS 1913/4
3 Cantitatea de matetii organice stanga) la fiecare: STAS 7107/1
4 Continutul n séruri solubile | 2000 m pentru flecare strat ™ grag 71071
5 Densitate in stare uscati Eicems W i STAS 1913/3
= : - -1500 m pentru fiecare strat
6 Coeﬁcle'nt.ul. de neuniformitate din zona activi SR EN 13242+ A1
7 Caracteristicile de compactare*) STAS 1913/13
8 Umflare libera STAS 1913/12
9 Umiditatea la compactere Inainte de incepererea STAS 1913/1
lucririlor.
Minim trei teste pe un strat de
1500 m , repartizate pe sectiuni
diferite (stinga, ax, dreapta) sau
de cate ori este necesar.
10 Unghiul de frecare interioard 5i | In functie de eterogenitatea STAS 8942/2
coeziunea pe probe compactate | pamantului utilizat, cel putin o
in aparatul Proctor la 95% grad |determinare pe sursa de pamiant
de compactare™*)

*) Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeilot, lucrarilot de atta, casete, santuti)
modalitatile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului.
**) Numai pentru terasamente in rambleu cu inaltimi de peste 6m, cate necesita calcule de stabilitdte

7.2.  Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinirilor de laborator.
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CAPITOLUL III EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.8 PICHETAJUL LUCRARILOR
8.1.  De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teten toate punctele importante ale

traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara
amptizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton,
amplasau in afara zonei drumului, cel putin cite doi reperi pe km.

82.  In cazul cAnd documentatia este intocmits pe planuti fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu
este materializat pe teren. Materializarea lui urmeazi si se faci la inceperea lucririlor de executie pe baza
planulm de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de i incepetea lucririlor de terasamente Antreptenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea (indesirea) pichetajului in cazul situatiei aritate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet
nou in cazul situatiei de la pct.8.2. In ambele cazuri trebuie si se faci o pichetare detaliati a profilurilor
transversale, la o distanti maximi Intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de aceiasi
reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4.  Odati cu definitivarea pichetajului, in afari de axa drumului, Antreprenorul va matetializa prin
tirusi si sabloane, dupa caz urmitoarele:

- ampriza drumului

- traseul santurilor de pamant

- punctele de intersectii ale taluzurilor rambleului autostrazii cu terenul natural;

- inclinarea taluzelot.

8.5.  Antreprenorul este rispunzitor de buna consetvare a tuturor pichetilor si reperilot si are obligatia
de a-i restabili sau de a-1 reamplasa daci este necesat.

8.6.  In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuati de citre Antreprenor, pe
cheltuiala si rispunderea sa.

8.7.  Cu ocazia efectuitii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate in
amptiza lucririlor in vederea mutirii sau protejirii acestora.

ART.9 LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de incepetea lucririlor de terasamente se executi urmitoarele luctiri pregititoare in limita
zonel expropriate:

- vetificarea gospodatiei subterane impreuna cu detinatotii de utilitati

- defrisiri;

- curititea terenului de resturi vegetale si buruien;

. decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepirtarea apelor de suprafat;

- demolarea constructiilor existente.

9.2, Antreprenorul trebuie si execute in mod obligatoriu tiietea arborilor, pomilor si arbustilor, s3 scoati
ridicinile si buturugile, inclusiv transportul matetialului lemnos rezultat, in caz ci este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoatetea buturugilor si ridicinilor se face obligatoriu la rambleuri cu iniltime mai mici de 2 m precum si la
debleuri.

9.3.  Curitirea terenului de frunze, crengi, iatbi si buruieni si alte materiale se face pe intreéga suprafati a
amprizei.
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9.4.  Decaparea pimintului vegetal se face pe intrega suprafati a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.

9.5.  Pdmintul decapat si orice alte pimAnturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si
depuse in depozite definitive, evitind otice amestec sau impurificare a terasamentelot drumului. Pimantul
vegetal va fi pus In depozite provizorii, in vederea reutilizirii.

9.6.  Pe portiunile de drum unde apele supetficiale se pot scutge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de gardi care si colecteze si si evacueze apa in afara amprizei drumului.
In genetal, daci se impune, se vor executa lucriri de colectare, drenate si evacuare a apelor din amptiza
drumului.

9.7. Demolitile constructiilor existente vot fi executate pini la adincimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Matetialele provenite din demolare vor fi strinse cu griji, pentru a fi reutilizate conform indicatiilot
precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publici cea mai
apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8.  Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupi scoatetea buturugilor si ridicinilor,
etc. vot fi umplute cu pimint bun pentru umpluturd, conform prevederilor art.4 si compactate pentru a
obtine gradul de compactare previzut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9.  Antreprenorul nu va trece la executia tetasamentelor inainte ca Consultantul si constate si si
accepte executia lucririlor pregititoare enumerate in prezentul capitol.

ART.10 MISCAREA PAMANTULUI
10.1. Miscatea terasamentelor se efectueazi ptin utilizarea pimantului provenit din sipituri, in profilurile

cu umpluturi ale proiectului.

10.2.  Excedentul de sipituri si pimanturile din debleuri care sunt improprii realizirii rambleurilor (in
sensul prevederilor din art.4) precum si piméntul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
inlocuite (in sensul at.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3.  Necesarul de pimint care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

10.4.  Daci, in cursul executiei lucririlor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut
este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini, sau ale standardelor si normativelot tehnice in
vigoare, Privind calitatea si conditille de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie si informeze
Beneficiarul si si-i supuni spre aptobare propuneti de modificare a provenientei pimantului pentru
umpluturi, pe bazi de misuritoti si teste de laborator, demonstrind existenta reali a matetialelor si
evaluatea cantititilor de pimant ce se vor exploata.

ART.11 GROPI DE IMPRUMUT $I DEPOZITE DE PAMANT
11.1.  In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pimént nu sunt impuse ptin proiect sau in

caietul de sarcini, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest acord va trebui si

fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatisii gropilor de imprumut sau a deporitelor.

Daci Beneficiarul considerii ci este necesar, ceretea trebuie si fie insotiti de:

* un raport privind calitatea pimantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 4 din prezentul caiet de satcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator
executate penttu acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

° acordul proprietarului de teten pentru ocuparea tetrenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru
gropile de imprumut;
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. Un rapott cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacete a mediului
11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenotul va tespecta urmitoarele reguli:
o pimintul vegetal se va indepirta si depozita in locurile aprobate si va fi tefolosit conform
prevederilor proiectului;
o taluzutile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzutilor de debleu ale drumului

cu conditia ca fundul sdpiturii, la terminarea extragetii, si fie nivelat pentru a asigura evacuarea
apelor din precipitatii, iar taluzurile si fie Ingtijit executate;

o sipitutile in gropile de imprumut nu vor fi mai adinci decit cota practicati in debleuti sau sub cota
santului de scurgere a apelot, in zona de rambleu;

° in albiile majore ale rautilot, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
bancheti de 4,00 m litime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

. fundul gropilor de imprumut va avea o panti transversali de 1..3% spre exterior si o panti
longitudinali care si asigure scurgetea si evacuarea apelor;

. taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de
1:1,5...1:3; cand intre piciorul talwzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasi nici un
fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

11.3.  Sutplusul de sdpituri din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmitoarele moduri:

. in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,
compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleutilor drumului; suprafata supetioati a
acestor rambleuri suplimentare va fi nivelati la o coti cel mult egali cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat;

. la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilot in executie sau ale celor
existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar si se obtini aprobarea
pentru ocupatea terenului si si se respecte conditiile impuse.

La amplasatea deporzitelor in zona drumului se va urmiri ca prin executia acestora si nu se provoace

inzipezitea drumului.

11.4.  Antreprenorul va avea griji ca gropile de imprumut si depozitele si nu compromiti stabilitatea

masivelor naturale si nici si nu tiste antrenarea terasamentelor de citre ape sau si cauzeze, din diverse

motive, pagube sau prejudicii petsoanelot sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va
fi in intregime rispunzitor de aceste pagube.

ART. 12 EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1.  Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitite a amprizelor de
debleu, precizat de ptezentul caiet de sarcini si si fi fost verificat si recunoscut ca satisficitor de citre
Ingmnerul lucririi. '

12.2.  Sipiturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga litime si pe misuri ce avanseazi, se realizeazi si
taluzarea, urmirind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transvetsale.

12.3.  Nu se vor creea supraadincimi in debleu. In cazul cind in mod accidental apar asemenea situatii se
va trece la umplerea lot, pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La siparea in terenuti sensibile la umezeali, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-se
permarnent drenatea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizitii echilibrului hidrologic al zonei sau a
nivelului apei subterane, pentru a pteveni umezirea pimanturilor. Toate lucririle preliminare de drenaj vor
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fi finalizate inainte de ﬁlceperea sdpiturilor, pentru a se asigura ca lucririle se vor executa firi a fi afectate
de ape.

12.5.  in cazul cAnd terenul intalnit la cota fixati ptin proiect nu va prezenta calititile stabilite si nu este de
portanta previzuti, se va putea prescrie realizarca unui strat de formi pe cheltuiala Beneficiarului.
Compactarea acestui strat de formi se va face Ia gradul de compactare de 100% Proctor Normal. in acest
caz se va limita pentru stratul supetior al debleutilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal.

12.6. inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daci acesta diferi de prevedetile
proiectului, Antreprenorul va trebui si aduci la cunostinta Beneficiarului neconcotdanta constatats, urmand
ca acesta sd dispuni o modificate a inclinirii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelot.

12.7.  Prevederile STAS 2914/84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum
12,00 m sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in deble

Tabel 3
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA
TALUZURILOR
Piminturi argiloase, in general agile nisipoase sau prifoase, nisiputi | 1,0: 1,5
atgiloase sau prafuri argiloase
Pimantuti mirnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pimanturi macropotice (loess si pimanturi loessoide) 1,0:0,1

Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de | 1,0:1,5...1,0:1,0
adancimea debleurilor
Roci stincoase nealterabile 1,0:0,1

Roci stincoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabili in | de la 1,0:0,1 pini la pozitia

ce priveste stabilitatea verticali sau chiar in consola

In debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii,
zone de baltiri) indiferent de adincimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili prntr-un calcul de stabilitate.
12.8.  Taluzutile vor trebui si fie curitate de pietre sau de bulgiri de pimant care nu sunt perfect aderente
sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a ciror stabilitate este incert.

12.9.  Daci pe parcursul lucririlor de terasamente, masele de pimant devin instabile, Antreprenorul va lua
misuri imediate de stabilizare, anuntind in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pani la intre 98% si 100% Proctor
Notmal, pe o adincime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pet. ¢).

12.11:"n terenuri stincoase; la sipiturile executaté cu ‘ajutorul explozivului, Antreprenorul va tiebui si

stabileascd si apoi si adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupi explozii si se obtini:
° degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

® cea mai mare fractionare posibili a rocii, evitand otice risc de detetiorare a lucririlor.
12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui si se inspecteze, in mod frecvent si in special dupi

‘explozie, taluzurile de debleur si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlitura pirtile de roci,

care ar putea si fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupi executia lucritilot, se va verifica daci adincimea necesati este atinsi peste tot. Acolo unde aceasta nu
este atinsi, Antreprenorul va trebui si execute derocarea suplimentari necesati.

12.13. Toletantele de executie peﬁtru suprafata platforméi si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date
in tabelul 4.
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Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roct necompacte Roci compacte
Platformai cu strat de formi +/-3cm +/-5c¢m
Platformi fira strat de formi +/-5cm +/-10 cm
Taluz de debleu neacopetit +/-10 cm variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizati pentru nivelatea platformei in cazul terenurilor stincoase este lisati la alegerea

Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adincime suplimentati, apoi de a completa, pe cheltuiala

sa, cu un strat de pimant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este ardtat in art.14.

12.15. Daci proiectul prevede executarea rambleurilor cu pimanturile sensibile la umezeals, Beneficiarul va

prescrie ca executarea sipiturilor in debleuri si se faci astfel:

° in perioada ploioasi: extragerea verticald

° dupi perioada ploioasi: sipituri in straturi, pina la otizontul al cirui continut in api va fi supetior
cu 10 procente, umidititii optime Proctotr Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilot, Antreprenorul este obligat si conduci lucririle astfel ca pamanturile

ce urmeazi si fie folosite in realizarea rambleurilor si nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va

trebui, in special si se inceapi cu lucririle de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daci topografia locutilor permite o evacuare gravitationali a apelor, Antreprenorul va trebui si mentini o

panti suficientd pentru scurgete, la suprafata pirtii excavate si si execute in timp util santuri, rigole, lucriri

provizorii necesare evacudrii apelor in timpul excavirii.

ART.13 PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucririle pregititoare aritate la art.8 si 9 sunt comune atit sectoarelor de debleu cit si celor de rambleu.
Pentru rambleuti mai sunt necesare si se vor executa si alte ucriri pregititoare.

13.1.  Cénd linia de cea mai mare panti a terenului este supetioari lui 20%, Antreprenorul va trebui si
execute trepte de infritire avind o iniltime egali cu grosimea stratului prescris pentru umpluturi, distantate
la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre extetior.

Pe terenuti stincoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”.

13.2.  Pe terenurile remaniate in cursul lucririlor pregititoare previzute la art.8 si 9, sau pe tetenuri de
portanti scazutd se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adincime minim3 de 30
cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

14.1.°  Prescriptii generale
14.1.1.  Antreprenorul nu poate executa nici o lucrate inainte ca pregititile terenului, indicate in caietul de

‘'sarcini, s fie verificate si acceptate de “Inginer”.

14.1.2.  Executia rambleurilor trebuie si fie intreruptd in cazul cind calititile lor minimale definite ptin
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intempetii.

14.1.3. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoate.

14.2. Modul de executie a rambleutrilor

14.2.1. Rambleutile se executi in stratuti uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe Intreaga
litime a platformei si in principiu pe intreaga lungime 2 rambleului, evitindu-se segtegitile si variatiile de
umiditate si granulomettie.
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Daci dificultitile speciale, recunoscute de Inginer, impun ca executia straturilor elementare si fie executate

pe litimi infetioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi aliturate, care impreuni acoperi

intreaga litime a profilului, urmitind ca decalarea in iniltime intre dous benzi aliturate sd nu depiseasci

grosimea maxim3 impusi.

1422, Piméntul adus pe platformi este impristiat si nivelat pe intreaga litime a platformei (sau a benzii

de lucru) in grosimea optimi de compactare stabiliti, urmirind realizarea unui profil longitudinal pe cit

posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecitui strat intermediar, care va avea grosimea optimi de compactare, va fi plani si va avea o

panti transversali de 3...5% citre exterior, iar suptafata ultimului strat va avea panta prescrisd conform

articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu iniltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri

de piatri sau din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu conditia respectirii urmitoarelor misuri:

- impinarea golurilor cu pimant;

- asigurarea tasitilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umplututi omogene din pimant de calitate corespuzitoare pe cel putin 2,00 m
grosime la partea superioari a rambleului.

14.2.4.  La punetea in opeti 2 rambleului se va tine seama de umiditatea optimi de compactare. Pentru

aceasta, laboratorul santierului va face determiniri ale umidititii la surss si se vor lua misurile in consecinti

pentru punerea in operi, respectiv astetnerea si necompactatea imediats, lisind pimantul si se zvinte sau

si se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea panid cit mai aproape de cea optimi, sau din contti,

udatea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umidititii optime.

14.3. Compactatea rambleutilor
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se tealiza gradul de compactare Proctor Normal
previzut in STAS 2914/84, conform tabelului 5. Tabel 5
Pimanturi
Zonele din terasamente Necoezive Coezive
(la care se prescrie gradul de . — — —
compactare) Imbriciminti Irn.bracammn Imbriciminti Im.bracarmnu
permanente | semipermanente | permanente | semipermanente
Dp(%) De(%) Drp:(%) De:(%)
Primii 50 cm ai terenului
natural sub un rambleu, cu
iniltimea: : 100 95 97 93
h<200m 95 92 92 90
h>200m
b. In corpul rambleurilor, la
adancimea sub patul drumului:
h<0,50* m 100 100 100 100
0,5<h<200m 100 97 97 94
h>200m 95 92 92 90
c. In debleuri, pe adincimea de
30 cm sub patul drumului 100 100 100 100

*: Zona considerata activa (partea superioara a terasamentului

Str. Avionului nr. 26, Biroul B, Etaj 1 e-mail: office@routeorizont.ro; Pag. 11 din 21

SC ROUTE ORIZONT SRL tel: 0723052459/0735531174
Sector 1, Bucuresti & web: www.routeorizont.ro




NV g

.,\"*‘)f_. Consultanta, proiectare s asistenta tehnica pentru
= = implementarea obiectivelor de investitii in constructii si
ROUTE ORIZONT infrastructura rutiera

NOTA: Pentru materialele necoezive, cu granule de 20 mm in propottie mai mare de 50% s; unde
raportul dintre densitatea in stare uscati a pimantului compactat nu se poate determina, se va putea
considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupi un anumit numir de
treceri, stabilit pe tronsonul expetimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasi urme
vizibile la controlul gradului de compactare.

Capacitatea portanta determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca conditia ca modulul de
deformatie liniara Ev2>45MN /m?

14.3.2.  Antreprenorul va trebui si supund acordului Beneficiarului, grosimea maximi a stratului

elementar pentru fiecate tip de pidmant, care poate asigura obtinerea (dupi compactare) a gradelor de
compactare aritate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de Inceperea lucritilor, va realiza cite un tronson de incercare de minimum 30 m
lungime pentru fiecare tip de pamint. Daci compactarea prescrisi nu poate fi obtinuti, Antreprenorul va
trebui si realizeze o noui plansi de Incercare, dupi ce va aduce modificirile necesare grosimii straturilor si
utilajului folosit.

In cazurile cind aceast obligatie nu va putea fi realizati, grosimea stratutilor succesive nu va depisi 20 cm
dupi compactare.

14.33.  Abaterile limiti la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbricimintile din beton de ciment si
de 4% sub celelalte imbriciminti, dar nu mai mic de 90% sj se acceptd in max. 10% din numsrul punctelor
de verificare.

14.4. Controlul compactirii

In timpul executiei, tetasamentele trebuie verificate dupi cum urmeaz3:

a) controlul va fi pe fiecare strat;

b) frecventa minimi a testelor trebuie si fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6

Denumirea incercirii Frecventd minimali a Observatii
incetcitrilor

Incercarea Proctor 11a 5.000 Pentru fiecare tip de pimant
Determinarea continutului de api 1 Ia 250 ml de platforma pe strat
Determinarea gradului de 3 la 250 ml de platforma pe strat
compactare

Labotatorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umidititii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sectot de
Antreprenorul poate si cearsi receptia unui strat numai daci toate gradele de compactare rezultate
din determiniti au valori minime sau peste valorile prescrise.
14.5. Profiluri si taluzuri
14.5.1.  Luctirile trebuie si fie executate de asa manieri incit dupi cilindrare profilurile din proiect si fie
tealizate cu tolerantele admisibile. ‘
Taluzul nu trebuie si prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afata celor rezultate din dimensiunile
blocurilor constituente ale rambleului.
Profilul taluzului trebuie si fie obtinut ptin metoda umpluturii in adaos, daci nu sunt dispozitii contrare in
caietul de sarcini speciale.
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14.5.2. Taluzurile rambleutilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanti corespunzitoare vor
avea inclinarea 1 : 1,5 pani la Iniltimile maxime pe verticali indicate in tabelul 7. Tabel 7

Natura materialului in rambleu H(max m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asigurati numai dupi realizarea gradului de compactare indicat in tab.
5.
14.5.3.  In cazul rambleusilor cu inaltimi mai mari decét cele aritate in tabelul 7, dar numai pand Ja maxim

12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iat pe trestul inaltimii, pani
la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.54. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale rdurilor, ale viilor
si in bilti, unde terenul de fundatie este alcituit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va
determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanti redusi, vor avea
inclinarea 1:1,5 pani la injltimile maxitme, h max. pe verticali indicate in tabelul 8, in functie de
caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie

Panta a) Unghiul de frecare interni in grade

terenului 5 | 10° | 15°

de fundatie b) coeziunea materialului KPa

30 | 60 | 10 | 30 | 60 | 10 [ 30 | 6 [ 80
Iniltimea maxim3 a rambleului, h max. @

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilot sunt urmitoarele:

- platformai cu strat de formid +/- 3 cm

- platformi fara strat de formi+/- 5 cm

- taluz neacoperit +/-10 cm

Denivelirile sunt misurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru latimea amprizei rambleului tealizat, fatd de cea proiecti este de + 50 cm.

14.6. Prescriptii aplicabile pimanturilor sensibile la apa

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pimanturi sensibile la api, se vor lua urmatoarele

masuti:

- asternetea si compactarea imediati a pimanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad
de umiditate convenabil;
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- un timp de asteptare dupi asternere si scarificarea, in vederea elimingrii apei in exces prin evaporare;
- tratatea pimantului cu var pentru reducerea umidititii;

- practicatea de drenuri deschise, in vederea teducerii umidititii pAmanturilor cu exces de api.

Cand umiditatea naturali este mai mici decit cea optimi se vor executa stropirl succesive.

14.7.  Prescriptii aplicabile rambleurilor din matetial stincos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derociri se va Impristia si nivela astfel incit si se obtini o
umpluturi omogeni si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinati in functie de dimensiunea matetialului si posibilititile
mijloacelot de compactare. Aceasti grosime nu va putea, in nici un caz, si depiseasci 0,80 m in corpul
rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stinci ale ciror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate.
Beneficiarul va putea aproba folositea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.
Granulozitatea difetitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie si fie omogeni. Intercalarea
straturilor de matetiale fine si straturi din matetiale stincoase, prezentind un procentaj de goluti ridicat, este
interzisi.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindti vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceasti compactare va fi insotiti de o stropire cu apd, suficienti pentru a facilita
aranjarea blocutilor.

Controlul compactirii va fi efectuat prin incerciri cu placa. Valoarea finali va fi cea a testului in care se
obtin raportul modulilor de deformatie Ev2/Ev1<2,3si modulul Ev2>80MN /m?.

Incercitile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat.

14.7.3.  Platforma rambleului va fi nivelati, admitindu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleutilor in
material stancos, art.12 tab.4.

Denivelirile pentru taluzutile neacoperite trebuie si asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumitate din
grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile tambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu imbticarea taluzurilor, in scopul
de a le proteja de eroziune. Pimantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare ptesctis (tabel 5) va putea fi folosit numai dupi corectarea gtanulometriei acestuia, pentru
obtinerea compactirii prescrise.

14.8.2.  Straturile din piminturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umidititi
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.83.  Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitindu-se tolerantele aritate la art.12 tab.4. Aceste
tolerante se aplici straturilor de pimdnt care protejeazi platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de arti (culei, aripi, ziduri de
sprijin, etc.)

149.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de satcini, rambleurile din spatele lucririlor de arti vor fi
executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul deumulud, cu exceptia materialelor stincoase. Pe o
litime minimi de 1 metru, misurati de la ziditie, mirimea maximi 2 materiahului din catieri, acceptat a fi
folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.9.2.  Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integrititii lucririlor de
artd.

14.10. Protectia impotriva apelor
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Antreptrenorul este obligat si asigure profectia rambleutilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate
de ploi, a ciror intensitate nu depiseste intensitatea medie inregistrata.

Intensitatea precipitatilor de care se va tine seama va fi cea furnizati de cea mai apropiati statie
pluviomettici.

ART.15 EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
Santurile si tigolele vor fi realizate conform prevedetilor proiectului, respectindu-se sectiunea, cota fundului

si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie si rimini constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va fi tolerat ca
acest paralelism si fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor
trebui si fie plane, iar blocurile in proeminents si fie tiiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finali, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgiri si
blocuri cizute.

ART.16 FINISAREA PLATFORMEI
16.1.  Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat tespectind cotele in profil in

lung si in profil transversal, declivititile si litimea previzute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tab. 4.

In ce ptiveste Litimea platformei si cotele de executie abaterile limiti sunt:

- la litimea platformei:

+/- 0,05 m, fati de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga Litime

- la cotele proiectului:

+/- 0,05 m, fati de cotele de nivel ale proiectului.

16.2.  Daci executia sistemului rutier nu utmeazi imediat dupi terminatrea terasamentelor, platforma va fi
nivelati transversal, urmdrind realizarea unui profil acopetis, in dous ape, cu inclinarea de 4% spre marginea
acestora. In curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate ale proiectului, firi si coboare sub o
panti transversali de 4%.

ART.17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
Terenul vegetal trebuie si fie firdmitat, curitat cu griji de pietre, ridicini sau iarbi si umectat inainte de

rispandire.
Dupi rispandire pimantul vegetal este tasat cu echipamente adecvate.
Executarea lucritilor de imbricare cu pimant vegetal este in principiu, suspendati pe timp de ploaie.

ART.18 DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat si construiasci drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.
Lucritile de drenarea apelor subterane, cate s-ar putea si se dovedeasci necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de ciitre “Inginer” si reglementatea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale
caietului de sarcini, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART 19 INTRE’;'INEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
in timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute in timp util si pe cheltuiala sa luctirile

de remediere a taluzurilor rambleurilor, si mentini scurgerea apelor, si si repare toate zonele identificate cu
taséri datotiti proastei executii.
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ART.20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1.  Controlul calititii lucririlot de terasamente consti in:

- vettficarea trasirii axului, arhprizei drumului si a tuturor celotlalti teperi de trasare;

- verificarea pregitirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarea calititii si stirii pamantului utilizat pentru umplututi;

- vetificarea grosimii straturilor astetnute;

- vetificarea compactirii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2.  Antreprenorul este obligat si tini evidenta zilnicd, in registrul de laborator, a verificirilor efectuate
asupra calititii umidititii pAmantului pus tn operi si a rezultatelor obtinute fn urma incercirilor efectuate
privind calitatea lucririlor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmitorului strat daci stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat
de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pani la acoperirea acestora cu stratul
urmaitor.

20.3. Verificarea trasitii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti tepeti de trasare
Aceastd vetificare se va face lnainte de inceperea luctiidlor de executic 2 terasamentelor urmirindu-se
tespectarea Intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibili fiind de -+ /-0,10 m in raport cu reperii
pichetajului general.

20.4. Verificatea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. TInainte de inceperea executitii umpluturilor, dupd curitirea terenului, indepirtarea stratului
vegetal si compactarea pimantului, se determinj gradul de compactare conform tabel 5.

20.4.2.  Capacitatea portanta determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca conditia ca modulul
de deformatie liniara Ev2>45MN/m? in minim trei puncte masurate in sectiuni diferite la 2000m?.

20.4.3.  Conditiile de admisibilitate sunt urmatoarele:

- abaterile limita de la gradul de compactate presctis in tabelul 5 pot fi de 3% sub imbracamaintile
din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90% si se accepta in maxim
10% din numatul punctelor de verificare.

- dintt-o serie de 10 determinari ale capacitatii portante se admite ca Ev2<45MN/m? doar pentru
o singura determinare, cu conditia ca Ev2>40Mn/m?

20.44. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces vetbal de vetificare a calititii lucririlor
ascunse, specificindu-se si eventuale remedieti necesare.
20.5. Verificarea calititii si stirii pamintului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii pimantului consts in determinarea principalelor catactetistici ale pimantului, conform

tabelului 2.

20.6. Verificatea grosimii straturilor asternute

Va fi verificati grosimea fiecirui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea misuraty
ttebuie si corespundi grosimii stabilite pe sectorul expetimental, pentru tipul de pimant respectiv si
utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactirii umplututilor

20.7.1.  Determinitile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pus
in operi. Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte tepartizate stg, ax
dr, disttibuite la fiecare 2000 m? de strat compactat.

20.7.2. In cazul cind valorile obtinute la vetificiri nu sunt corespunzitoare celor previzute in tabelul 5, se
va dispune fie continuarea compactiii, fie scarificarea si recompactatea stratului respectiv.
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20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor decit numai dupid obtinerea gradului de compactate
prescris, compactarea ulterioari a stratului ne mai fiind posibili.

20.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitatii Ia partea superioara a terasamentului
20.8.1.  Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupi terminarea executici tetasamentelor si
consti in verificarea cotelor realizate si determinarea capacitatii portante si deformabilititii, cu ajutorul
deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului, sau placa dinamica.

20.8.2. Verificarea capacitatii portante se va stabili ptin misuritori cu placa Lucas, aparatul CBR sau alte
metode acceptate de Inginer, in 3 sectiuni diferite la 1500 m2 de suprafata strat si este caractetizata de:
- modulul de elasticitate dinamica al pamintului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri rutiere

elastice si mixte)

- modulul static de deformatie - Ev2>80 MN /m® si Ev2/ Evi<2.3 (penttu structuri rutiere elastice si
mixte)

- modulul de reactie K0=39-56 MN/m3 (pentru structuti rutiere tigide) - din 6 determinari ale capacitatii
portante valoarea coeficientului de variatie trebuie sa fie mica de 10%,

20.8.3.  Deformabilitatea patului drumului se va stabili ptin misuritoti cu deflectometrul cu patghie.
Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea pottantd necesari Ia nivelul patului drumului se considers
realizati daci, deformatia elastici, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, are valori mai mari
decit cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din numirul punctelor misurate.

Tabel 9
Tipul de pimint conform STAS 1243 Valoarea admisibili a deformatiei
elastice 1/100 mm
Nisip prifos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argili prifoasi, atgili nisipoass, argild prafoasd nisipoass,
argili 450

Cind misurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibili, Antreprenotul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer, cum ar fi placa dinamica.
In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare previzuti in STAS 2914/4-84, frecventa
incercitilor va fi de 3 incerciri pe fiecate sectiune de drum (caseta) de maxim 250 m lungime.
20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor:
In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt:
® Lalatimea platformei:
- +/-0.05m fata de ax
- +/--0.10m, pe intreaga latime
¢ La cotele proiectului
- +/-0.05m, fata de cotele de nivel ale proiectului
® La suprafata paltformei
- Platforma fara strat de forma  +/- 3cm
- Platforma cu start de forma +/- 5cm
- Taluz neacopetit +/- 10cm
- Denivelari locale sub lata de 3m +/- 5¢cm
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CAPITOLUL IV RECEPTIA LUCRARII

Lucririle de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie), unei
receptii preliminare si unei receptii finale.

ART.21 RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazi conform Regulamentului

privind controlul de stat al calititii in constructii, in conditiile respectirii prevederilor in vigoare; se va

vetifica daci partea de lucriri ce se receptioneazi s-a executat conform proiectului si atesti conditiile

impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

21.2. In urma verificirilor se fncheie proces vetbal de receptie pe faze, in care se confirmi posibitatea

trecetit executiei la faza imediat urmitoare.

21.3.  Receptia pe faze se efectueazi de citre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca

urmare a receptiei va putta ambele semnituri.

21.4.  Receptia pe faze se va face in mod obligatotiu la urmitoarele momente ale lucririi:

- trasarea si pichetarea lucririi;

- decaparea stratului vegetal si tetminarea lucririlor pregititoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare trei straturi de umpluturd executate precum si la realizarea
umplututii sub cota stratului de formi sau a patului drumului;

- in cazul sipiturilor, la cota finali a sdpaturii.

21.5. Registrul de procese verbale de lucriri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cit sia

comisiei de receptie preliminati sau finali.

21.6. La terminarea lucririlor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea

receptiei preliminare a lucririlor, verificandu-se:

- concordanta lucririlor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;

- natura pimantului din cotpul drumului.

21.7.  Lucririle nu se vor receptiona daci:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactate atit la nivelul patului drumului cit si pe fiecare strat in parte
(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucririle de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de cripituri in cotpul terasamentelot, raviniri ale
taluzurilor, etc.;

- nu este asigurati capacitatea portanti la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele de

remediere.

ART.22 RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminari se face la terminarea lucririlor, pentru intteaga lucrare, conform HG 343/2017

Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora.
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ART. 23 RECEPTIA FINALA
La receptia finali a luctitii se va consemna modul in cate s-au compottat terasamentele si daci acestea au

fost intretinute cotespunzitor in perioada de garantie a intregii lucriiri, in conditiile respectirii prevederilor
in vigoare, a HG 343/2017 Regulamentului de receptie a lucrarilor.

Sef proiect,

Intocmit:
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ANEXA

DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -

Norme metodologice privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000

inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie
in vederea executirii de lucriri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.

NGPM/2002

Notme generale de protectia muncii.

NSPM nt. 79/1998

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999

Instructiuni proprii de secutitatea muncii pentru luctiri de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podutilot.

II. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 Normativ pentru determinatea prin deflectografie si
deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide.

II1. STANDARDE
SR EN 932 Agregate naturale pentru lucriri de cii ferate si drumuri.

Metode de Incercare.

SR EN ISO 14688-2:2005

Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pAmanturilor.

STAS 1709/1-90

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de drumuri.
Adéncimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90

Actiqgga fen_omenului de ingh__et—dezghet la lucrir de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet.
Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriti de drumuri.

.....

fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umidititi.

STAS 1913/3-76

Teten de fundare. Determinarea densititii pimanturilor

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozititii.

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si
mecanice ale pimantutilor cu umfliri si contractii mari.
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STAS 1913/13-83

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15-75

Teten de fundare. Determinarea gteutitii volumice pe teren.

STAS 2914-84

Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de

calitate
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